ITU BILIM MERKEZI VE MUZESI

DESIGN TOGETHER 2017
GENESISTANBUL

BUSRA ASLAN - mimari tasarim
MERYEM UYUMAZ - mimari ftasarim
MEHMET KOMURCU - yapisal tasarim
KAAN CENESIZ - mekanik tasarim

icindekiler

mimari tasarim

yapisal tasarim

mekanik tasarim

is planlamasi

¢alisma koordinasyonu
surdurilebilirlik stratejisi ¢alismalari

kullanilan yonetmelik, standartlar ve referanslar



Proje; program olarak iti Ayazada yerleskesinde eski
rektorliik binasi arazisinde konumlanan halka agik, sosyal
etkinliklere ve etkilesimlere elverisli, aktif olarak
kullanim saglayacak bir bilim merkezi ve miizesi -
icermektedir. v rektarlik

binasi

Mimari tasarim sirecinde onceliimiz, yapinin gevresi
ile iliskisini,  kullamcilarin®  sosyallesme  ve
etkilesimlerini  destekler nitelikte kurgulamak
olmustur

1%% siileyman

Bu dogrultuda, yapinin kamusal agikliklar sunmasi ve bu ¥ B demirel
mekanlarla diger kullanimlari baglayan gegis mekanlari o kdttir
icermesi hedeflenmistir, b merkez!

Bu nedenle yap, hem gin isigindan daha iy
faydalanabilmesi icin hem de oniinde kamusal bi agiklik
sunabilmesi icin agtk bir avlu iceren ve bu avluyu
tamimlayan asimetrik bir form olarak sekillenmistir rektorlik
binasi™
Tasarim gegici sergi salonu, ana sergi salonu, oditoryum, .
fuaye, kafeterya, egitim  birimleri  (derslikler ve
laboratuvarlar), atdlye ve kullanicilara hizmet edecek diger
yardimci  mekanlar icermektedir. Hacim organizasyonu,
mekanlarin kamusal- ozel mekanlar olma durumlarina ve
birbirleriyle iliskilerine gore belirlenmekle ~beraber,
kamusal alanlarin sergi alanlariyla iliskisi gli
tutulmak istenmistir.

mimari tasarim

Bu sebeple ana mekanlardan biri olarak belirlenen gecm

sergi alaninin  dikkat cekici olmasi ve degisen
sergilerin daha kolay takip edilebilir olmasi icin,
yapinin daha sosyal olan apk avlusundan ve onindeki
yoldan rahatca goriilebilir olmasi tasarlanmistir, Bir diger
sergi mekani olan ana sergi alani ise 1sigin daha
kontrol edilebilir olmasi ve mekanin daha izole
olabilmesi igin eksi kota indirilmis, ancak yine de agik avlu
ve glnes |s|g|yla baglantisinin kesilmesi istenmedidi icin
%orunurlugunu ve etkilesimini saglayacak farkli
iskiler kurulmaya calisilmistir

ana sergi salonunun tavanindaki agikliklar
kafeterya oniindeki kamusal alanla iliskisi
salonun gin 15191 aldigi alan



mimari tasarim

D I Y

Projenin hedefledigi kamusal kullanim, sergileme, sosyal

etkinlikler ve etkilesim gibi konularin 6n planda olmas|
nedeniyle oditoryumun da aktif bir sekilde kullanilacagi 6ngériisi
ile bodrum ve zemin kata baglanan iki kat yiksekliginde bir
oditoryum tasarlanmis; zemin kata baglanan kullanici girisi,
fuaye ve kafeterya alanlari ile baglantili olacak sekilde
organize edilmistir

kiigiik
sinevizyon
odalari

Egitim birimleri olan derslikler, laboratuvarlar; atélye ve
idari birimler daha 6zel mekanlar olarak degerlendirilmis bu
nedenle Ust kotlara konumlandirilmistir
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mimari tasarim sirdiritebiirix stratejisi ve malzeme segimi

Yapida dogal aydinlatmanin aktif olarak kullanilmasi icin dogu
ve giiney cephe 151G gegirgen ozellikte tasarlandi ve giydirme
cephe ile kaplandi. Ancak bu tip cepheler bazi durumlarda
olumsuz sonuglar yarattidi icin istenmeyen fazla isinma 1sima gibi
olumsuzlari engellemek ve enerji tasarrufu saglamak amaciyla
cephelerde yeni teknoloji akilli cam sistemleri tercih edildi

Yenilenebilir enerji kullanimini arttirarak dodaya verilen zarari
en aza indirmek icin gines enerjisinden faydalanmay! hedeflendi
ve bu dogrultuda terasa glines panelleri yerlestirildi

Dis ve i¢ duvarlarin cekirdedi icin 1s1 ve ses yalitimi agisindan
verimliligi, hafif olmas, yangina ve depreme karsi dayammi gibi
avantajlarindan dolay: Bims Bloklar tercih edildi

Oditoryum ve fuaye kafeterya gibi alanlarda da akustik
konfor saglamak amaciyla gerekli ses yalitimi saglayan
elemanlar ve ses yutucu elemanlar kullanild:

akilli cam sistemleri

)
+
+
+
+

glines panelleri akustik paneller ve kaplamalar bims blok



yapisal tasarim

Yapida (30 beton cesidi  kullanilmistir Kat
yiksekliklerinin ve aks agikliklarinin S5'er metre olmasi
sebebi ile yapinin tamaminda 60x60 boyuflarinda kare
kolonlar ve 40x70 boyutlarinda  kirisler
tasarlanmistir.

Bina genelinde doseme kalinligi yapilan hesaplamalar
sonucunda 12 cm olarak alinmistir. Alinan yapisal tasarim
kararlarina uygun olarak Revit programinda cizilmis ve
SAP2000 programinda yapisal analizi yapilmistir

SAP2000 programi igerisine gerekli veriler |

Malzemelerin  tanimlanmasi, esit  Olgilerinin
Hesaplanmasi, Yiklerin Girilmesi ve
Kombinasyonlarin olusturulmasi.) * TS 500 -

Betonarme Yapilarin Tasarim Kurallari ‘, * Deprem
Bélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkindaki
Yonetmelik * ve " TS 498 - Yapi Elemanlarinin
Boyutlandirilmasinda  Alinacak  Yiiklerin  Hesa
Degerleri ' yonetmeliklerine  uygun  olara
hesaplanmis ve programa islenmistir.

Program izerindeki analiz tamamlandiktan sonra elde
edilen verilere uygun olarak yapi elemanlarinin donati
hesaplari yapilmis ve Revit programi icerisindeki c¢izime
eklenmistir

SAP2000 analiz raporu Ek-1'de bulunmaktadir.

mekanik tasarim

Projenin HVAC sistemlerinin tasariminda ‘TS

ENV 12097, ‘TS 12850°, ‘TS CR 1752
standartlari referans alinmis ve Revit
programinin  icerisinde  bulunan  yerlesik
standartlara uydurulmustur

Havalandirma kanallarinin  ¢aplandirilmasinda
program icerisinde mevcut standart
formilasyon cetvelleri kullanilmistir

HVAC tasariminda sessiz ¢alisma, ariza
durumunda kolay erisim, uzun omirlilik
ve sirdirilebilirlik gibi temel kriterler goz
oniinde bulundurulmustur

Bodrum katina yerlestirilen ‘klima
terminaliyle’  binanin  havanlandirma  ve
iklimlendirme sorunlari ¢ozilmustir. Ig mekanin
genis ve ferah olmasi istendigi icin agik tesisat
yontemi  uygulanmis  ancak  havalandirma
elemanlarinin i mekan estetigini bozmamasina
onem verilmistir

Binanin sihhi tesisat projelendirilmesinde ‘TS EN ISO 1452-2" ve ‘TS EN 1329-1' standartlari referans alinmis ve borularin ¢aplandirilmasi bu standartlara
gore belirlenmistir. Binanin sicak su ihtiyaci bodrum katina yerlestirilen 'kazanla' giderilmistir. Atik su tesisati ise yine standartlar cercevesinde projelendirilmis,
koku ve giirilti seviyesi minimum olacak sekilde dizayn edilmistir.

Yangmdan korunma tesisati icerisindeki fiskiyelerin konumu standart hesaplama cetvelleri géz dniine alinarak belirlenmistir






